
レンタル仕様 簡易設置型 

ソーラー型ネットワーク監視カメラ 

   

 

 単管巻き付け型 ～工事現場等へ簡単に設置できます 

 レンタル可能！ ～1ヶ月からご利用いただけます 

 

 

ソーラーパネル １台 

制御盤 １台 

カメラ １台 

ソーラーパネル－制御盤接続コード オスメス各 3ｍ １組 

カメラ－制御盤接続LANコード １本 

ノートパソコン（マウスつき） １台 

バッテリー充電器 １台 

 

NEW 蓄電池容量 480Wh  夜間監視 

 

設置事例 特徴・用途 

 電気工事不要、LAN 工事不要、接続料込みで

即日運用可能 

 スマホで遠隔アクセス、アプリインストール済

PCもレンタル 

 コンパクトで軽量、かんたん設定 

 90度広角レンズカメラ。ズーム・パンが可能 

 無日照時間 5日保証 

 運用例：人のいる昼間の時間はスマホや PCで

状況確認し、夜間は人感センサーで動くものを

感知し自動録画。 

※人感センサー運用範囲はカメラの撮影範囲にな

ります。 

※昼夜の切替はタイマー設定で自動に切り替わり

ます。 

※手動オンオフも可能です。 

※ご要望にお応えして、ソーラーパネルの大きさ、

蓄電池容量などカスタマイズを承ります。 

 

接続料込み 

 

レンタル品内容 



防犯ネットワークカメラ仕様書 

ソーラー発電で電源供給 24 時間監視可能、単管パイプ 48.6 ʊに簡単設置、監視設定不要 

ネットワークカメラ 

  標準モデル ハイスペックモデル 

 
解像度 2688×1520 ｐ  1920×1080 ｐ   

水平画角 130°  

 

90°  

 
垂直画角 73°  50°  

屋外対応/ 耐

衝撃 
IP66/IK08  IP66/IK10  

最低照度 カラー0.3 ルクス、白黒 0.06 ルクス カラー0.16 ルクス、白黒 0.03 ルクス 

独自機能 なし Lightfinder 装備( 低照度高品質） 

赤外線照明 有り( 最低照度 0 ルクス） 有り( 最低照度 0 ルクス） 

照射距離 最大 15 メートル 最大 30 メートル 

独自機能 なし OptimizedIR 装備( 高映像品質） 

ﾊﾟﾝ/ ﾁﾙﾄ/ ｽﾞｰ

ﾑ 
デジタルＰＴＺ デジタルＰＴＺ 

ビデオ圧縮 Ｈ264、H265、独自の Zipstream 技術 Ｈ264、独自の Zipstream 技術 

動作条件 ϖ30° ～50°  ϖ40° ～55°  

SD録画/ 動

体録画 
有り／有り 有り／有り 

音声入出力 なし 有り( オプション機能） 

重量 0.5Kg  1.5Kg  

特徴 画角が広く高解像度、低コスト 
高品質映像処理技術搭載、赤外線照射 30 メ

ートル 

  

バッテリー 

  標準モデル ハイスペックモデル 

電池種類 リン酸鉄系リチウム リン酸鉄系リチウム 

定格容量 55.8Ah (714Wh)  100Ah(1280Wh)  

定格電圧 12.8 Ｖ 12.8 Ｖ 

重量 7.85Kg  13.9Kg  

サイズ( ｍ

ｍ） 
256×132×200  340×170×210  

使用電圧範

囲 
DC10.0V- 14.4V   DC10.0V- 14.5V  



使用周囲温

度 
ϖ20ϴ～60ϴ ϖ20ϴ～61ϴ 

端子 M8 M8 

自己放電率 1 ケ月 5％以下 1 ケ月 5％以下 

保護機能 過充電、過放電、過電流、高温度 過充電、過放電、過電流、高温度 

特徴 リチウム電池は軽量で作業負担を軽減し、保護回路により安全性も確保されています 

ソーラーパネル 

  標準モデル ハイスペックモデル 

最大出力 100W 

 
 

150W 

 
 最大出力動

作電流 
18.2V  18.2V  

最大出力動

作電圧 
5.5A  8.25A  

サイズ( ｍ

ｍ） 
1031×530×35  1031×785×35  

重量 約 7.0Kg  約 9.0Kg  

特徴 単結晶で高効率, コンパクト 

制御盤 

  標準モデル ハイスペックモデル 

サイズ( ｍ

ｍ） 
適宜 適宜  

共通仕様 
充放電コントローラ(AXON製）、POEインジェクター（AXON製） 

無線通信ルーター、高速通信 SIM( 月 10 ギガまで）、LTE アンテナ 2 本 

その他 

その他付属

品 

ソーラーパネル架台、設定済みノートパソコン、パソコン側通信ルーター( 月,5 ギガ迄） 

緊急用充電器(AXON製）、取付工具類 他 

特徴 
ノートパソコンに設定済みなので設置後すぐに映像確認できます 

管理者様の PC、スマホでも簡単設定で遠隔映像確認できます 

β仕様は多少の変更ある場合がございます 

β基本仕様以外でもお客様のニーズに合わせて提案させていただきます 

株式会社共創 

〒351-0022 埼玉県朝霞市東弁財 3-19-13 

TEL/FAX. 048-423-5064 
URL.: http://collabotech.jp 
Mail: info@collabotech.jp 
  

 

販売代理店 


